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YongLong
液氯、氯气衬氟电动球阀产品说明：

液氯、氯气衬氟电动球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭。采用特殊的模压工艺，使密封面致密良

好，加之 V 型 PTFE 填料组合使阀门达到零泄漏；球体与阀杆铸为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，根本保证使用中的安全性；

采用全塑料衬里工艺，耐介质的强腐蚀。衬氟球阀为控制各种强腐蚀性介质的启闭而进行的专业设计，广泛使用于石油，化工，染化，农药，液氯，制

酸制碱等行业，是目前防腐阀门理想的选择。

设计与制造：GB/T 12237
结构长度：HG/T 3704
法兰尺寸：HG/T 20592
压力试验：GB/T 13927
标志：GB/T 12220
供货：JB/T 7928
主要外形尺寸：

YQ941F46-16C

公称通径

[DN]

尺寸[mm]

执行器选配L L1 L2 H D D1 D2 T-f N-D

15 130 165 150 185 95 65 45 14-2 4-14 AXQ-005 CHQ-005/防爆

20 140 165 150 190 105 75 55 16-2 4-14 AXQ-005 CHQ-005/防爆

25 150 165 150 200 115 85 65 16-2 4-14 AXQ-005 CHQ-005/防爆

32 165 165 150 206 135 100 78 18-2 4-18 AXQ-008 CHQ-008/防爆

40 180 190 170 216 145 110 85 18-3 4-18 AXQ-008 CHQ-008/防爆

50 200 190 170 225 160 125 100 20-3 4-18 AXQ-010 CHQ-010/防爆
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